Lacqua che fornisce I'acquedoto comunale & gorantita perché su di essa
vengono condotti costanti prelievi ed andlisi tanto alle fonti quanto nei serbatoi di
distribuzione e lungo la refe di distribuzione. Nel corso degli ultimi onni &
migliorato il gusto: I'acqua ai pozzi non é clorata.

Il cloro ha funzione disinfettante, I'assenza, ha per necessita
aumentato del 50% il numero dei controlli.

Le analisi sull’acqua comprendono parametri chimici e batteriologici.

[ controlli sono svolti alle fonti, nei serbatoi di distribuzione e lungo la rete.
lo periodicitd & definita dal piano di autocontrollo di Etra concordato
direttomente con 'ULSS la quale svolge anch’esso numerose verifiche.

Ma da dove arriva 'acqua che beviamo?

Arriva dal sottosuolo del nostro Comune dal quale viene prelevata
a profondité compresa fra - 64 e = 110 metri.

L'acqua ha provenienza diversa a seconda dello zona di
residenza ed & possibile visionare le andlisi sul

sito web di Etra consultabile all'indirizzo www.efraspad.it.

Copia delle analisi vi potra essere recapitota o casa

su semplice richiesta agli uffici di ETRA telefonando

al numero verde gratuito 800 566766. . '

L’acqua del rubinetto é sana e sicura ed 3 -
€ un alimento che apporta importanti e
elementi al nostro organismo.

Beviamo la nostra acqua!

- — MO -
Il valore dell’acqua dev'essere riconosciuto da tutti in quanto patrimonio comune.
| notevali consumi, nella societd ativale, devono far riflettere sulla necessita di evitare

sprechi e inquinamenti atfraverso un uso razionale dell'acqua potabile.

ECCO ALCUNI ESEMPI:

NON APRIRE A MASSIMA EROGAZIONE IL RUBINETTO
se non strettamente necessorio.

Comungue, utilizzare per tutti i rubinetti di casa dei riduttori di Husso.

LAVARE FRUTTA E VERDURA LASCIANDOLE A MOLLO
anziché risciocquando|e sotto |’acquo corrente; |’ocquo utilizzota, inclire,
va benissimo per innaffiore le piante del vostro giardine.

CHIUDERE | RUBINETTI
mentre ci si lava i dent, ci si ta la barba o ¢i si insopona sohto la doccia:
I'acqua serve solomente per risciocquore.

PREFERIRE LA DOCCIA RISPETTO AL BAGNO
evitando comunque |'utilizzo troppo prolungato.

CONTROLLARE L'IMPIANTO IDRICO DOMESTICO
scarichi e guarnizioni. Risparmio: 10 litri ogni giorno per un rubinetto difettoso;
100 litri ogni giorno per una perdita dello sciacquone.

EVITARE DI TIRARE INUTILMENTE L'ACQUA DELLO SCIACQUONE
Ad ogni scarico si utilizzano 10 litri d’acqua. Preferire sciacquoni che permetiono
di controllarne la quantita erogata.

FAR FUNZIONARE LA LAVATRICE E LA LAVASTOVIGLIE A PIENO CARICO
nel contempo si risparmierd anche energia elettrica.

EVITARE DI LASCIARE APERTE LE FONTANE

Facendo scorrere I’quUd SOIO CI”‘OCCONE"ZOA




