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Sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di analisi delle emissioni, le condotte di aspirazione devono
essere dotate di idonel fori di prelievo. Il numero dei fori & dipendente dalle dimensioni della condotta ove avviene il prelievo e
dal parametro che si intende analizzare. In sede di campionamento si & rilevato che:

’

(}‘E‘l{. Tutte le condotte possiedono un numero di fori conforme a quanto prescritto dalle metodiche utilizzate.

Q Sono presenti condotte non a norma in quanto il numero di fori di prelievo & inferiore a quanto prescritto
dalle metodiche utilizzate, Per tali condotte i campionamenti sono stati effettuati pertanto lungo 1 solo
diametro. Tale situazione di scostamento dalla metodica di analisi & stata segnalata al responsabile
dellimpianto. )

O Sono presenti condotte non a norma in quanto prive di fori di prelievo, il campionamento & stato esequito
alla bocca del camino. Tale situazione & stata segnalata al responsabile dell'impianto.

Il responsabile per I'azienda dichiara inoltre di avere provveduto a far si che i campionamenti venissero effettuati in condizioni
di massimo carico produttivo e con I’ utilizzo di materie prime o prodotti conformi a quanto indicato nella pratica autorizzativa.

La scelta degli inquinanti analizzati & stata effettuata su indicazioni del Dott. Luca Tonello, chimico, sulla base del ciclo di
lavoro, delle sostanze utilizzate e dell’autorizzazione ed essi sono rappresentativi della globalita dell’'emissione.

Le informazioni riguardanti la strumentazione utilizzata e la stima dell’'errore di misura sono presenti allinterno del documento
“Allegato generale ai rapporti di prova - emissioni in atmosfera” consultabile al sito www.ecochemaroup.it nella sezione
“Accreditamenti e Qualita”,

L'analisi dei campioni viene effettuata presso la ditta Ecochem S.p.A.

La stesura dei referti di analisi & a cura del Dott. Luca Tonello, chimico.

Operatore tecnico Ecochem S.p.A. Firma

(A Mann s forzio

Per la ditta Timbro e Firma
4 ; é E;
- " %
?’;
o,

ECOCHEM S.p.A. con socio unico info@ecochem-lab.com (=4

ViaL. L. Zamenhof, 22 www.ecochem-lab.com ‘f

36100 Vicenza CF.-P.IVAe Isc. Reg. Imp.: 02673330243 L\

Tel. 0444.911888 - Fax 0444.911903 R.E.A.: VI-265836 - Cap. Soc. Lv. € 100.000,00 E c D ( H ER .‘1'

g 8 5 K]

Soggetta a direzione e coordinamento di ECOCHEM GROUP S.p.A. www.ecochemgroup.it



